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Typ Art.-Nr Verpackung (Stück) Inhalt

Thermax 12/110 M12 B 51290 2
2 Gewindestangen M12, 2 Anti-Kälte-Konen, 2 Gewindestifte M12-A4, 2 U-Scheiben A4, 2 Muttern A4, 

2 Siebhülsen 20 x 130, 1 Bit, 1 Montageanleitung

Thermax 12/110 M12 51291 20
20 Gewindestangen M12, 20 Anti-Kälte-Konen, 20 Gewindestifte M12-A4, 20 U-Scheiben A4, 20 Muttern A4, 

20 Siebhülsen 20 x 130, 5 Bits, 5 Montageanleitungen

Thermax 16/170 M12 B 51292 2
2 Gewindestangen M16, 2 Anti-Kälte-Konen, 2 Gewindestifte M12-A4, 2 U-Scheiben A4, 2 Muttern A4, 

2 Siebhülsen 20 x 200, 1 Bit, 1 Verlängerungsschlauch für Auspressspitze, 1 Montageanleitung

Thermax 16/170 M12 51293 20
20 Gewindestangen M16, 20 Anti-Kälte-Konen, 20 Gewindestifte  M12-A4, 20 U-Scheiben A4, 20 Muttern A4, 

20 Siebhülsen 20 x 200, 5 Bits, 5 Verlängerungsschläuche für Auspressspitze, 5 Montageanleitungen

Thermax 12/110 M12 A4 51537 10
10 Gewindestangen M12 A4, 10 Anti-Kälte-Konen, 10 Gewindestifte M12-A4, 10 U-Scheiben A4, 10 Muttern A4, 

10 Siebhülsen 20 x 130, 3 Bits, 3 Montageanleitungen

Thermax 16/170 M12 A4 51543 10
10 Gewindestangen M16 A4, 10 Anti-Kälte-Konen, 10 Gewindestifte  M12-A4, 10 U-Scheiben A4, 10 Muttern A4, 

10 Siebhülsen 20 x 200, 3 Bits, 3 Verlängerungsschläuche für Auspressspitze, 3 Montageanleitungen
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Ihre Vorteile im Überblick

  Thermische Trennung

  Stufenlos justierbar

  Kostengünstige und professionelle Lösung

  Einfache und schnelle Montage ohne Sonderwerkzeuge

  Ein Dübel für alle Baustoffe

  Hochtragfähiges Abstandsmontagesystem

  Außenliegende Teile aus Edelstahl A4

 Nur 1 Element für Nutzlängen von 60 bis 170 mm

 Kein Gewindeüberstand durch justierbaren Gewindestift

Der fischer Thermax löst ein Problem, das jede effiziente Gebäude-
dämmung (WDVS) verhindert hat. Als Befestigung von schweren 
Anbauteilen galt bisher hier die klassische Abstandsmontage, mit 
Abstandrohren oder Holzklötzen als Standard. Tatsächlich aber reißt 
jede angebrachte Gewindestange bzw. Konsole eine Lücke in den 
Wärmeschutz. Nicht so mit fischer Thermax.
fischer Thermax unterbricht den Wärmefluss in der Gewinde stange 
mit dem Anti-Kälte-Konus aus glasfaserverstärktem Hochleistungs-
kunststoff. Der Konus ist selbstschneidend und fräst sich bei der 
Montage direkt durch den Putz in den Dämm stoff. Das ermöglicht 
die wirtschaftliche Montage ganz ohne Sonderwerkzeug.

fischer Thermax das thermische Trennmodul für die sichere Überbrückung 

von nichttragenden Schichten. 

fischer Thermax. Die neue Form der Abstandsmontage.

Der Konus 

aus glasfaserverstärktem 
Hochleistungskunststoff hält 
bis 25 kN (2,5 Tonnen).

Die Gewindestange

aus galvanisch verzinktem hochfestem Stahl (Güte 
8.8 bzw. A4) überbrückt die Dämmung und verankert 
mit der Injektionstechnik sicher in der Wand.

Justierbar

für unebene Untergründe zur 
verwindungsfreien Montage 
des Anbauteils.

Das selbstschneidende Konus-Ende 

fräst sich bei der Montage von selbst 
durch den Putz in den Dämmstoff.

Der Anti-Kälte-Konus

minimiert Wärmeverluste 
durch thermische Trennung.

Gewindestift 
M12 justierbar für Klemmdicken 
bis 16 mm.

Gewindestift

mit Sechskant-Aufnahme
6 mm.

Thermax 16-M12

Die äußeren Stahlteile

sind aus nicht rostendem 
Stahl A4.

Sortiment.

Thermax

Thermax 16/170 M16Thermax 12/110 M12
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Montagedaten.

Typ Dübel- Baustoff Nutz- Klemm- min.  Bohr- Bohrtiefe td Ankerhülse Erf. Tinst
 gewinde  länge dicke Veranke- durch-   Mörtel- 
     rungstiefe messer   menge 
   mm mm mm mm mm  

    tfi x e hef do td  Skalenteile Nm

Thermax 12/110 M12 M12 Beton/Vollstein 
60–1101) 16/2002)

 95 14 tfi x + 95  entfällt 5 
20

  Lochstein   130 20 tfi x + 130 +5 20 x 130 26 

Thermax 16/170 M12 M16 Beton/Vollstein 
60–1701) 16/2002)

 125 18 tfi x + 125  entfällt 9 
20

  Lochstein    200 20 tfi x + 200 +5  20 x 200 40 
1)  Weitere Nutzlängen siehe Zulassung.       2)  Klemmdicke bei mitgeliefertem Gewindestift, nach Zulassung bis 200 mm.

Tinst =  Anzugsmoment
td =  tfi x + hef + 10 mm
tfi x =  Nutzlänge (Wärmedämmung 

+ Gewebe + Putz, bzw. Dicke 
der zu über brückenden, nicht 
tragenden Schicht)

hef =  effektive Verankerungstiefe
Ü = Überstand (> 1 mm)
h = Bauteildicke
tWDVS = Dämmdicke (System)
ttol =  Dicke Altputz und/oder Kleber

Zubehör.

Auspresspistole

Auspresspistole FIS AK Art.-Nr. 58026

Abdichtung Ringspalt Thermax / Putz

fi scher Multi Kleb- und Dichtstoff KD Art.-Nr. 59389

fi scher Injektionsmörtel FIS V 360 S Art.-Nr. 41834

Injektionsmörtel

Ausbläser AGB groß Art.-Nr. 89300

Bürstenset d = 14 mm Art.-Nr. 78180 Anwendung in Beton

Bürstenset d = 18 mm Art.-Nr. 78181 Anwendung in Beton

Bohrlochreinigung

Anwendung in Porenbeton / Gasbeton (nicht Bestandteil der Thermax-Zulassung)

Konusbohrer für Porenbeton PBB** Art.-Nr. 90634

Zentriertüllen PBZ* Art.-Nr. 90671

* nur für Thermax M12.   ** Verlängerung für Konusbohrer PBB auf Anfrage.

Die Montage ganz ohne Sonderwerkzeuge.

Montage (Beispiel Thermax 16/170 M12)

1  Bohrloch herstellen. 3   Thermax mit Schlagbohrmaschine 
oder Bohrhammer einfräsen.

4  Bohrloch reinigen. 5  Siebhülse einschieben.

9   Ringspalt zu Putz mit fi scher 
Dichtkleber verfüllen.

8   Nach Aushärtezeit kann Thermax 
bei Bedarf justiert werden.

7  Thermax eindrücken.

2  Gewindestange bei Bedarf 
absägen.

10   Anbauteil befestigen, angege-
benes Drehmoment aufbringen.

6  Mörtel FIS V einfüllen.













































Zulassung

Zulassung

EXA

VBS 8

                             mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und 
Europäischer Technischer Zulassung 05/2009

Zulassungsbescheide können bei der Anwendungstechnik der fischer Deutschland Vertriebs GmbH  
angefordert werden: Telefon 0180 5 202900 bzw. 07443 12-4000, Fax 07443 12-4568

FHB II

FHB dyn

FRA

UMV
multicone 
dynamic

RGM/ASTA

RM/UKA 3

FDN

Thermax

FIS V /
UPM 44

FNA II

GB

EA II

FHY

FZEA II

FZA

FH II

SXR

SXS

FUR

S-H-RT

TA M

FAZ II
A4 / C

FBN II

FAZ II

FBS

FZP 
FZP-6kt



fischer Deutschland Vertriebs GmbH

Weinhalde 14–18 · 72178 Waldachtal
Tel. 07443 12-6000 · Fax 07443 12-4500
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fischer Service-Center, Anwendungstechniker
und Technische Verkäufer im Außendienst
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Staatl. gepr. Bautechniker
Mobil 0170 2271844
Fax 07443 128684
E-Mail Arne.Saggau
  @fischer.de

02 Frank-Jörn Maier
Dipl.-Ingenieur
Mobil  0170 3306403
Fax  07443 128667
E-Mail Frank-Joern.Maier
  @fischer.de

03 Uwe Herding
Staatl. gepr. Maschinen-
bautechniker
Mobil  0170 2271731
Fax  07443 128647
E-Mail Uwe.Herding
  @fischer.de

04 Walter Schmidt
Staatl.gepr.Maschinen-
bautechniker
Mobil  0170 2271764
Fax  07443 128214
E-Mail Walter.Schmidt
  @fischer.de

22 Hans-Joachim Szumalla
Technischer Verkäufer
Mobil  0170 3306445
Fax  07443 128690
E-Mail Hans-Joachim.Szumalla
  @fischer.de

Olaf Schinkel
Dipl.-Ingenieur
Technischer Berater
Mobil  0170 2271763
Fax  07443 128687
E-Mail Olaf.Schinkel
  @fischer.de

24 Peter Schöpe
Technischer Verkäufer
Mobil  0170 2271723
Fax  07443 128636
E-Mail Peter.Schoepe
  @fischer.de

Olaf Schinkel
Dipl.-Ingenieur
Technischer Berater
Mobil  0170 2271763
Fax  07443 128687
E-Mail Olaf.Schinkel
  @fischer.de

26 Michael Peyler
Technischer Verkäufer
Mobil  0170 3306431
Fax  07443 128675
E-Mail Michael.Peyler
  @fischer.de

Olaf Schinkel
Dipl.-Ingenieur
Technischer Berater
Mobil  0170 2271763
Fax  07443 128687
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Technischer Verkäufer
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Fax  07443 128680
E-Mail Herbert.Reimers
  @fischer.de

Kerstin Großmann
Dipl.-Ingenieur (FH) 
Technische Beraterin
Mobil  0170 3306412
Fax  07443 128640
E-Mail Kerstin.Grossmann
  @fischer.de

28 Ralf Quellmalz
Technischer Verkäufer
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  @fischer.de
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E-Mail Ulrich.Zaum@fischer.de
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  @fischer.de
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Fax  07443 128638
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Staatl. gepr. Bautechniker
Mobil  0170 2271757
Fax   07443 128186
E-Mail Gerhard.Reimers
  @fischer.de

45 Reiner Kleer
Staatl. gepr. Maschinen-
bautechniker
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61 Herbert Wiechmann
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Staatl. gepr. Maschinen-
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E-Mail Peter.Arnold
  @fischer.de
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E-Mail Thomas.Held
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Anwendungstechnik
fischer Deutschland Vertriebs GmbH

Hotline 0180 5202900 · Fax 07443 12-4568
E-Mail: Anwendungstechnik@fischer.de · www.fischer.de

Technische Berater und Technische Verkäufer im Außendienst:

 � Service-Center
Brehna
Rudolf-Diesel-Straße 7
06796 Brehna
Tel. 034954 640-1400
Fax 034954 640-1414
E-Mail: sc-brehna@fischer.de

Waldachtal
Weinhalde 14–18
72178 Waldachtal
Tel. 07443 12-0
Fax 07443 12-4500
E-Mail:   ordermanagement

@fischer.de

50
69

75
 · 

06
/2

00
9 

· 3
02

(2
5/

22
) ·

 S
T 

· P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

· T
ec

hn
is

ch
e 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.




