Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montage- und Pflegeanleitung
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Haben Sie Fragen?
Hotline: +49 (0)5207 514907-174
E-Mail: info@glasprofi24.de

Unsere Service-Zeiten fir Sie:
Mo - Fr 7:00 - 20:00 Uhr, Sa 9:00 - 13:00 Uhr

Montagepartner
Finden Sie einen Montagepartner in lhrer Nahe:

https://www.glasprofi24.de/partner

Reklamation
Gibt es Probleme mit der bei uns bestellten Ware?

https://www.glasprofi24.de/reklamation

Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieser Gebrauchsanleitung, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich
geschuitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei Glasprofi24.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Wichtige Sicherheitsinformationen

Grundlegende SicherheitsmafRnahmen

WICHTIG!

Lesen Sie diese Montage- und Pflegeanleitung vor der
Montage grindlich durch und bewahren Sie sie zur
spateren Verwendung sicher auf.

Halten Sie die folgenden SicherheitsmalRnahmen ein.

® Halten Sie sich an die Anweisungen und Warnhin-
weise in dieser Montageanleitung.
® Sorgen Sie daflr, dass sich wahrend der Montage

keine unbefugten Personen im Montagebereich auf-
halten.

® Entpacken Sie das Produkt vorsichtig und verwen-
den Sie keine scharfen Werkzeuge, um das Produkt
nicht zu beschadigen.

04/72
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Warnhinweise in dieser Montage- und Pflegeanleitung

Vor einer Handlungsanweisung, bei der Gefahr von
Personen- oder Sachschaden besteht, stehen beson-
ders gekennzeichnete Warnhinweise. Halten Sie die
beschriebenen MaRnahmen zur Gefahrenabwehr ein.

Weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin, die zu
schweren Verletzungen oder sogar zum Tod flhren
kann, wenn die Mallnahmen zur Gefahrenabwehr nicht
eingehalten werden.

/N warnone

Weist auf eine mogliche Gefahr hin, die zu schweren
Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren kann, wenn
die MaRnahmen zur Gefahrenabwehr nicht eingehalten
werden.

AVORSICHT!

Weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die
zu mittleren oder leichten Verletzungen flihren kann,
wenn die MalRnahmen nicht eingehalten werden.

AACHTUNG!

Weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die
zu Sachschaden flhren kann, wenn die MalRinahmen
nicht eingehalten werden.

@ HINWEIS!

Gibt zusatzliche Informationen, um die Durchflihrung
der Arbeiten zu erleichtern oder zu verbessern.

91 30005000 | 02.2023



Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Allgemeine Informationen

Vor der Montage

Prifen Sie das Produkt vor der Montage auf Transport-
schaden und auf Vollstandigkeit.

Beanstandungen nach dem Aufbau konnen nicht mehr
anerkannt werden.

Reklamationen konnen Sie uns Uber folgendes Formular

Ubermitteln: https://www.glasprofi24.de/reklamation.

Uber den QR-Code gelangen Sie direkt zum Formular:

Dichtheit von Ganzglasduschen

Ganzglasduschen gelten als Spritzschutz und knnen
aufgrund der rahmenlosen Bauweise nie zu 100% dicht
sein. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Achten Sie beim Duschen darauf, den Duschstrahl nie
direkt auf die Scharniere oder Dichtungen zu richten.

91 300050001 02.2023 www.glasprofi24.de
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Wichtige Hinweise zur Montage

Aufgrund der Vielzahl an moglichen Montagevarianten
kann nicht zu jedem Duschtyp eine einzelne Montage-
anleitung abgebildet werden. Die folgenden Montage-
anleitungen zeigen die Montage der einzelnen Produkte
der Beschlagserie ELEVATE jeweils an einem Beispiel.
Sollte es Abweichungen zu der Montage eines anderen
Duschtyps geben, so wird in der Anleitung darauf hin-
gewiesen.

Jeder Kunde erhalt vorab eine auftragsbezogene
technische Zeichnung. Diese muss bei der Montage
berlcksichtigt werden, da dort wichtige Informationen
zu Mallangaben und Hinweise zu Position und Anord-
nung der einzelnen Bauteile enthalten sind.

Der richtige Umgang mit Glas

Stellen Sie das Glas niemals ungeschutzt auf den
Boden. Unterflttern Sie das Glas zum Beispiel mit
ummantelten Holzbalken oder einem dickeren Karton.

Stellen Sie die Glasscheibe niemals auf eine Ecke, denn
das ist der schwachste Punkt des Glases. Das Glas
sollte immer gerade auf einen weichen Untergrund ge-
stellt werden.

Glas darf nur stehend gelagert werden. Um zu verhin-
dern, dass die Glasscheibe umkippt darf diese nur auf
der langen Kante gelagert werden. Wenn Sie mehrere
Glasscheiben aneinander lehnen, schitzen Sie diese
mit Zwischenlagen (z. B. Pappe).

/N scrrone:

Gefahr von Glasbruch. Vermeiden Sie den Kontakt
zwischen Glas und Metall.

Glas darf nur stehend transportiert werden. Zum

Heben und Einsetzen des Glases sollten Sie mit einem
Glassauger arbeiten. Ziehen oder drlicken Sie das Glas
nicht in seine Position, heben Sie die Scheibe stets an.

Glas mit Versiegelung

Werkseitige Versiegelung

Die vom Glashersteller vorgenommene Oberflachen-
versiegelung ist durch ein Siegel oder einen Aufkleber
auf der Scheibe gekennzeichnet.

Die beschichtete Seite des Glases befindet sich immer
auf der Innenseite der Dusche.

Manuelle Versiegelung

Sofern Sie keine werkseitige Versiegelung bestellt
haben, konnen Sie lhre Dusche nach der Montage auch
manuell mit einer handelsublichen Glasversiegelungs-
lotion behandeln.

06/72
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@ HINWEIS!

Reinigen Sie vor der Montage die Glasscheiben im Be-
reich von Bohrungen und Glasausschnitten mit einem
weichen, feuchten Tuch (Hinweise zur Reinigung auf
Seite 69 beachten).

Unebener Untergrund

Der Toleranzbereich ist je nach Wandbefestigungsart
unterschiedlich. Beim Klemmprofil kdnnen Sie den Sitz
des Glases im Profil leicht verschieben. Der Wand-
winkel bietet kaum Ausgleichsmaoglichkeiten. In diesem
Fall sollten Sie die Wand ausgleichen.

Bohrarbeiten

Im Bereich der Bohrarbeiten diirfen keine Leitungen fir
Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflisse verlegt sein.

Befestigungsmaterial

Das Befestigungsmaterial muss bauseits nach stati-
schen Anforderungen und baulichen Gegebenheiten
gewahlt werden. Fragen Sie im Zweifelsfall einen
Statiker oder Fachbetrieb.

Klebearbeiten

Der Untergrund fur Klebearbeiten muss sauber, trocken,
ol- und fettfrei sein. Verwenden Sie eine ausreichende
Menge des Klebemittels und bericksichtigen Sie die
Herstellerangaben.

Silikonarbeiten

Der Untergrund fur Silikonarbeiten muss sauber,
trocken, 6l- und fettfrei sein.

Verwenden Sie nur qualitativ hochwertiges Sanitar-
silikon, das der deutschen oder der EU-Norm ent-
spricht.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 68.

91 30005000 | 02.2023



Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Benotigte Werkzeuge und Hilfsmittel

N
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitungen - Ubersicht

Wandbefestigungen

Winkel Glas-Wand 90° Seite 11

Klemmprofil Seite 14

Klemmprofil Mini Seite 19

U-Profil 10,5 x 25 mm (InnenmaR: 8,5 x 24 mm) Seite 24
Scharniere

Scharnier Glas-Wand 90° (oben und unten) Seite 28

Scharnier Glas-Glas 180° (oben und unten) Seite 33

08/72 www.glasprofi24.de
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE
Montageanleitungen - Ubersicht

Verbinder

Winkelverbinder Glas-Glas 90° Seite 37

Stabilisierungen

—

W Stabilisierungsstange Rund Seite 40

: jﬁ Stabilisierungsstange Rund mit Parallelklemme Seite 44

N Stabilisierungsstange Eckig Seite 48

i

T Stabilisierungsstange Eckig mit Parallelklemmme Seite 52
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE
Montageanleitungen - Ubersicht

Griffe
@ Griffe mit Gewindestift Seite 56
m Griffe ohne Gewindestift Seite 57
Xﬁ Griff einseitig Seite 58
j] Griffstangen Seite 59
Dichtungen

> Schlauchdichtung Seite 60

» Lippendichtung Spezial Seite 64

Magnetdichtung 90° Seite 66

—

I Magnetdichtung 180° Seite 66

% Bodendichtung Seite 67
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitung - Winkel Glas-Wand 90°

—

(10 &)
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Diese Anleitung zeigt die Montage des Winkels Glas-
Wand-90° am Beispiel einer Eckdusche mit Duschwanne.
Die Montage an einer bodengleichen Dusche erfolgt
analog.

Das Befestigungsmaterial muss bauseits nach stati-
schen Anforderungen und baulichen Gegebenheiten
gewahlt werden.

Die Montage mit mindestens 2 Personen durchfihren.

Die Schraube (1) des Winkels l6sen und die Klemm-
scheibe (2) zusammen mit dem Kunststoffring (3)
abnehmen.

Die magnetische Abdeckplatte (4) mit dem beiliegenden
Saugnapf abnehmen und zur Seite legen.

@ HINWEIS!

Bei einer Glasscheibe mit Versiegelung die Hinweise
auf Seite 06 beachten.

Bei der Montage darauf achten, dass die Winkel waage-
recht und lotrecht zueinander montiert werden.

Die Glasscheibe im Bereich der Bohrungen mit einem
weichen, feuchten Tuch reinigen (Hinweise zur Reini-

gung auf Seite 69 beachten).

Den Winkel (1) auf die AuRenseite der Glasscheibe (2)
setzen und festhalten.

Den Kunststoffring (3) und die Klemmscheibe (4) in
die Bohrung der Glasscheibe setzen und mit der
Schraube (5) am Winkel festschrauben.

11772



Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitung - Winkel Glas-Wand 90°

H/\ El
~__

Die Glasscheibe auf die Duschwanne stellen und mit
ca. 2 mm starken Unterlegplatten unterfittern (Abb.: 3.7).

n @ HINWEIS!

Das genaue Mal fiir die Position der Glasscheibe der
auftragsbezogenen technischen Zeichnung entnehmen.

Bei der Montage auf einer Duschwanne wird die Glas-
scheibe ca. 15 mm von der Aullenkante der Dusch-
wanne eingeruckt.

Bei einer bodengleichen Dusche muss das Glas nicht
eingeruckt werden.

H Die Glasscheibe mit einer Wasserwaage senkrecht aus-
/\ richten und in Position halten.

12/72 www.glasprofi24.de 9130005000 |02.2023



Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitung - Winkel Glas-Wand 90°

Die Bohrlocher mit einem Stift auf der Wand markieren
(Abb.: 6). Die Glasscheibe auf einer weichen Unterlage
(z. B. Pappe) zur Seite stellen.

Die markierten Locher bohren und mit einem Staubsau-
ger den restlichen Bohrstaub aus den Lochern entfernen.

Fur den vorhandenen Untergrund passende Dubel in die
Locher setzen. Darauf achten, dass die Diibel biindig in
der Wand sitzen und nicht tiberstehen (Abb.: 6.7).

Die Glasscheibe mit den Winkeln wieder auf die Unter-
legplatten stellen und die Winkel mit jeweils 2 Schrau-
ben an der Wand festschrauben.

Wenn alle Winkel an der Wand befestigt sind, die Unter-
legplatten unter der Glasscheibe entfernen.

n Die magnetische Abdeckplatte (1) in die daflr vorgese-
hene Vertiefung des Winkels setzen.

Bei der runden Abdeckplatte (2) die Folie von der Klebe-
1 flache abziehen und die Platte in die Vertiefung der

|4 Klemmscheibe kleben.

2 @ HINWEIS!

) Nachdem die Dusche komplett montiert wurde, muss
das feste Glaselement mit Silikon abgedichtet werden
(siehe Seite 68).

91 300050001 02.2023 www.glasprofi24.de 13/72



Duschen - Beschlagserie ELEVATE
Montageanleitung - Klemmprofil

Diese Anleitung zeigt die Montage des Klemmprofils am
Beispiel einer Nischendusche mit Duschwanne.

Die Montage an einer bodengleichen Dusche erfolgt
analog.

Das Befestigungsmaterial muss bauseits nach stati-
schen Anforderungen und baulichen Gegebenheiten
gewahlt werden.

Die Montage mit mindestens 2 Personen durchfihren.

n Eine Abdeckung (1) auf das Grundprofil (2) setzen.
Dazu die Abdeckung zuerst an der Riickseite des Grund-

/' profils einhaken und nach vorne auf das Profil klipsen.

ca. 18

CD HINWEIS!

Das genaue Mal fiir die Position der Glasscheibe der
auftragsbezogenen technischen Zeichnung entnehmen.

Bei der Montage auf einer Duschwanne das Klemm-
profil so positionieren, dass spater die Glasscheibe
ca. 15 mm von der Aullenkante der Duschwanne ein-
geruckt ist. Bei einer bodengleichen Dusche muss das
Glas nicht eingertckt werden.

ca.15

14/72 www.glasprofi24.de 91 30005000 | 02.2023



Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitung - Klemmprofil

Ansicht von innenm
vz

Das Klemmprofil mit einer Wasserwaage senkrecht aus-
richten und in Position halten.

Die AuRenkante der Abdeckung mit einem Stift auf die
Wand ubertragen.

Die Schrauben (1) I6sen und das Adapterprofil (2) vom
Grundprofil (3) trennen.

91 300050001 02.2023 www.glasprofi24.de 15/72



Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitung - Klemmprofil

\

YA\
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Das Grundprofil mit einer ca. 2 mm starken Unterleg-
platte unterfittern und an der, zuvor an der Wand an-
gezeichneten, Linie ausrichten.

Die Bohrlocher mit einem Stift auf der Wand markieren.

7.1

7
/24

cs\/

N

Die markierten Locher bohren und mit einem Staubsau-
ger den restlichen Bohrstaub aus den Lochern entfernen.

Fur den vorhandenen Untergrund passende Diibel in die
Locher setzen (Abb.: 7).

Darauf achten, dass die Dubel bindig in der Wand sitzen
und nicht Uberstehen.

Das Grundprofil an die Wand schrauben (Abb.: 7.1).

Das Adapterprofil wieder auf das Grundprofil setzen und
mit den Schrauben locker befestigen.

Bei einem festen Seitenteil mit Tliranschluss
— weiter bei Schritt 9.

Bei einem festen Seitenteil ohne Tiiranschluss
— weiter bei Schritt 11.

91 30005000 |02.2023



Duschen - Beschlagserie ELEVATE
Montageanleitung - Klemmprofil

n @ HINWEIS!

Bei einer Glasscheibe mit Versiegelung die Hinweise
auf Seite 06 beachten.

Bei der Montage darauf achten, dass der Glashalter
parallel zur Glaskante steht.

Die Glasscheibe des festen Seitenteils im Bereich des
Glasausschnittes mit einem weichen, feuchten Tuch
reinigen (Hinweise zur Reinigung auf Seite 69 beach-
ten).

Den unteren Festteil-Glashalter (1) von auf3en auf die
Glasscheibe setzen und festhalten.

Von innen den Kunststoffring (2) und die Klemmschei-
be (3) in die Aussparung der Glasscheibe setzen und
mit der Schraube (4) festschrauben.

Die Glasscheibe auf die Duschwanne stellen und in das
ol Klemmprofil schieben.

Weiter bei Schritt 12.

/

Die Glasscheibe mit ca. 2 mm starken Unterlegplatten
unterfittern (Abb.: 11.1) und in das Klemmprofil schie-
ben.

T
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE
Montageanleitung - Klemmprofil

m Der Abstand zwischen der Glasscheibe und der Wand
sollte ca. 27 mm betragen.

LI 12 [&=

ca. 27

f\\/

Wenn das Glas passend ausgerichtet ist, alle Schrauben
am Adapterprofil fest anziehen und die Abdeckung auf
das Profil setzen.

Dazu die Abdeckung zuerst an der Rickseite des Adap-
terprofils einhaken und nach vorne auf das Profil klipsen
(Abb.: 13.7).

|- Bei einem festen Seitenteil ohne Tiiranschluss die
Unterlegplatten entfernen.

m Den Ful der Abdeckkappe von oben in die Nut an der
Ruckseite des Klemmprofils setzen.

Bei Bedarf die Abdeckkappe vorsichtig mit einem Gum-
= mihammer in das Klemmprofil schlagen bis kein Spalt

mehr zwischen dem Profil und der Kappe zu sehen ist.

@ HINWEIS!
/ Nachdem die Dusche komplett montiert wurde muss
das feste Glaselement mit Silikon abgedichtet werden

(siehe Seite 68).

18/72 www.glasprofi24.de 91 30005000 | 02.2023



Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitung - Klemmprofil Mini

.
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ca. 15
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Diese Anleitung zeigt die Montage des Klemmprofils
Mini am Beispiel einer Walk-in-Dusche.

Die Montage an einer Dusche mit Duschwanne erfolgt
analog.

Das Befestigungsmaterial muss bauseits nach stati-
schen Anforderungen und baulichen Gegebenheiten
gewahlt werden.

Die Montage mit mindestens 2 Personen durchfihren.

Eine Abdeckung (1) auf das Grundprofil (2) setzen.

Dazu die Abdeckung zuerst an der Riickseite des Grund-
profils einhaken und nach vorne auf das Profil klipsen.

ca. 18

CD HINWEIS!

Das genaue Mal fiir die Position der Glasscheibe der
auftragsbezogenen technischen Zeichnung entnehmen.

Bei der Montage auf einer Duschwanne das Klemm-
profil Mini so positionieren, dass spater die Glasscheibe
ca. 15 mm von der Aullenkante der Duschwanne ein-
geruckt ist. Bei einer bodengleichen Dusche muss das
Glas nicht eingertckt werden.

www.glasprofi24.de 19/72



Duschen - Beschlagserie ELEVATE
Montageanleitung - Klemmprofil Mini

n Das Klemmprofil Mini an der Wand positionieren, mit
einer Wasserwaage senkrecht ausrichten und in Posi-
tion halten.
@
n Die AuRenkante der Abdeckung mit einem Stift auf die
Wand ubertragen.
R
\

H Die Schrauben (1) I6sen und das Adapterprofil (2) vom
Grundprofil (3) trennen.

Y
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE
Montageanleitung - Klemmprofil Mini

Das Grundprofil mit einer ca. 2 mm starken Unterleg-
platte unterfittern und an der, zuvor an der Wand an-
gezeichneten, Linie ausrichten.

Die Bohrlocher mit einem Stift auf der Wand markieren.

(® “
Die markierten Locher bohren und mit einem Staubsau-
ger den restlichen Bohrstaub aus den Lochern entfernen.

Fur den vorhandenen Untergrund passende Diibel in die
Locher setzen (Abb.: 7).

Darauf achten, dass die Dubel bindig in der Wand sitzen
und nicht Uberstehen.

Das Grundprofil an die Wand schrauben (Abb.: 7.1).

n Das Adapterprofil wieder auf das Grundprofil setzen und
L \ mit den Schrauben locker befestigen.
Bei einem festen Seitenteil ohne Tiiranschluss
— weiter bei Schritt 9.
Bei einem festen Seitenteil mit Tiiranschluss
\ — weiter bei Schritt 10.
//

91 300050001 02.2023 www.glasprofi24.de 21772
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE
Montageanleitung - Klemmprofil Mini

HJ/’

\

Die Glasscheibe mit ca. 2 mm starken Unterlegplatten
unterfuttern (Abb.: 9.1) und in das Klemmprofil schieben.

Weiter bei Schritt 12.

m @ HINWEIS!

Bei einer Glasscheibe mit Versiegelung die Hinweise
auf Seite 06 beachten.

Bei der Montage darauf achten, dass der Glashalter
V4 parallel zur Glaskante steht.

Die Glasscheibe des festen Seitenteils im Bereich des
Glasausschnittes mit einem weichen, feuchten Tuch
reinigen (Hinweise zur Reinigung auf Seite 69 beach-
ten).

Den unteren Festteil-Glashalter (1) von auf3en auf die
Glasscheibe setzen und festhalten.

Von innen den Kunststoffring (2) und die Klemmschei-
be (3) in die Aussparung der Glasscheibe setzen und
mit der Schraube (4) festschrauben.

mit Turanschluss
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Die Glasscheibe auf die Duschwanne stellen und in das
Klemmprofil schieben.

\

Nur bei festem Seitenteil
mit Turanschluss
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitung - Klemmprofil Mini

ca.15

91 30005000 |02.2023

Der Abstand zwischen der Glasscheibe und der Wand
sollte ca. 15 mm betragen.

\ 7

Wenn das Glas passend ausgerichtet ist, alle Schrauben
am Adapterprofil fest anziehen und die Abdeckung auf
das Profil setzen.

Dazu die Abdeckung zuerst an der Rickseite des Adap-
terprofils einhaken und nach vorne auf das Profil klipsen
(Abb.: 13.1).

Die Unterlegplatten entfernen.

Den Full der Abdeckkappe von oben in die Nut an der
Ruckseite des Klemmprofils setzen.

Bei Bedarf die Abdeckkappe vorsichtig mit einem Gum-
mihammer in das Klemmprofil schlagen bis kein Spalt
mehr zwischen dem Profil und der Kappe zu sehen ist.

@ HINWEIS!

Nachdem die Dusche komplett montiert wurde miis-
sen die Glaselemente mit Silikon abgedichtet werden
(siehe Seite 68).

www.glasprofi24.de 23/72



Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitung - U-Profil

X

ca. 15

Diese Anleitung zeigt die Montage des U-Profils am Bei-
spiel einer Walk-in-Dusche.

Die Montage an einer Dusche mit Duschwanne erfolgt
analog.

Das Befestigungsmaterial muss bauseits nach stati-
schen Anforderungen und baulichen Gegebenheiten
gewahlt werden.

Die Montage mit mindestens 2 Personen durchfihren.

@ HINWEIS!

Die Montage des U-Profils ist auch ohne Bohren mog-
lich. Dazu einen hochwertigen Montagekleber verwen-
den und die Angaben des Herstellers beachten.

Die Schutzfolie vom U-Profil entfernen.

Auf der Innenseite des U-Profils die spateren Bohrlocher
im Abstand von ca. 300 mm markieren.

Die erste und letzte Bohrung sollte einen Abstand von
ca. 50 mm zum jeweiligen Ende des Profils haben.

Das U-Profil auf ein dickes Holzbrett legen und die
Locher mit einem Metallbohrer bohren (Abb.: 1.7).

ca. 18

CD HINWEIS!

Das genaue Mal fiir die Position der Glasscheibe der
auftragsbezogenen technischen Zeichnung entnehmen.
Bei der Montage auf einer Duschwanne das U-Profil so
positionieren, dass spater die Glasscheibe ca. 15 mm
von der AuBenkante der Duschwanne eingertckt ist.

Bei einer bodengleichen Dusche muss das Glas nicht
eingeruckt werden.
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitung - U-Profil
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ca. 2

Das U-Profil an der Wand positionieren und mit einer
ca. 2 mm starken Unterlegplatte unterfittern (Abb.: 3.7).

Das Profil mit einer Wasserwaage senkrecht ausrichten
und in Position halten (Abb.: 3).

Die Bohrlocher mit einem Stift auf der Wand markieren.

//‘

Die markierten Locher bohren und mit einem Staubsau-
ger den restlichen Bohrstaub aus den Lochern entfernen.

FUr den vorhandenen Untergrund passende Diibel in die
Locher setzen (Abb.: 5).

Darauf achten, dass die Dibel bindig in der Wand sitzen
und nicht tUberstehen.

Das U-Profil an die Wand schrauben (Abb.: 5.7).
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE
Montageanleitung - U-Profil

n @ HINWEIS!

Bei einer Glasscheibe mit Versiegelung die Hinweise
auf Seite 06 beachten.

Bei der Montage darauf achten, dass der Glashalter
parallel zur Glaskante steht.

Die Glasscheibe des festen Seitenteils im Bereich des
Glasausschnittes mit einem weichen, feuchten Tuch
reinigen (Hinweise zur Reinigung auf Seite 69 beach-
ten).

Den unteren Festteil-Glashalter (1) von auf3en auf die
Glasscheibe setzen und festhalten.

Von innen den Kunststoffring (2) und die Klemmschei-
be (3) in die Aussparung der Glasscheibe setzen und
mit der Schraube (4) festschrauben.
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1 Auf die Innenflachen des U-Profils Gber die gesamte
Lange Silikon (1) auftragen.

\

n Die Glasscheibe mit ca. 2 mm starken Unterlegplatten
unterfittern und vor dem U-Profil positionieren.

@ HINWEIS!

Bei einem festen Seitenteil mit Tiranschluss muss das
Glas nur an einer Seite unterfiittert werden, da der Fest-
| teil-Glashalter bereits eine Gummiunterlage besitzt.

/
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitung - U-Profil

o |

\

ca. 10

@ HINWEIS!

Das genaue Mal fiir die Position der Vorderkante der
Glasscheibe der auftragsbezogenen technischen Zeich-
nung entnehmen.

Die Glasscheibe vorsichtig ca. 15 mm in das U-Profil
schieben. Zwischen Glas und Wand bleibt ein Abstand
von ca. 10 mm. Das Glas darf die Befestigungsschrau-
ben (1) des U-Profils nicht berlihren! (Abb.: 9.1)

Die Glasscheibe mit einer Wasserwaage ausrichten.

@ HINWEIS!

Bei sehr groBen Glasscheiben ist eine Fixierung mit
weich gepolsterten Holzbalken hilfreich, um das Glas
wahrend der Trocknungszeit des Silikons in Position zu
halten.

Die Montage erst nach vollstandiger Aushartung des
Silikons fortsetzen. Hierfiir die Angaben des Herstel-
lers beachten.
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE
Montageanleitung - Scharnier Glas-Wand 90°

Diese Anleitung zeigt die Montage des oberen und
unteren Scharniers Glas-Wand-90° am Beispiel einer
Eckdusche mit Duschwanne.

Die Montage an einer bodengleichen Dusche erfolgt
analog.

NG Das Befestigungsmaterial muss bauseits nach stati-
schen Anforderungen und baulichen Gegebenheiten
gewahlt werden.

Die Montage mit mindestens 2 Personen durchfihren.

Unteres Scharnier vorbereiten:

Die Schraube (1) des unteren Glashalters (2) I6sen und
die Klemmscheibe (3) zusammen mit dem Kunststoff-
ring (4) abnehmen.

Mit dem beiliegenden Saugnapf die magnetische Ab-
deckplatte (5) vom unteren Wandwinkel (6) abnehmen
und zur Seite legen.

Oberes Scharnier vorbereiten:

Die Schraube (1) des oberen Glashalters (2) 16sen und
die Klemmscheibe (3) zusammen mit dem Kunststoff-
ring (4) abnehmen.

Mit dem beiliegenden Saugnapf die magnetische Ab-
deckplatte (5) vom oberen Wandwinkel (6) abnehmen
und zur Seite legen.
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE
Montageanleitung - Scharnier Glas-Wand 90°

Montage unterer Glashalter:

@ HINWEIS!

Bei einer Glasscheibe mit Versiegelung die Hinweise
auf Seite 06 beachten.

Bei der Montage darauf achten, dass der Glashalter
parallel zur Glaskante steht.

Die Glasscheibe im Bereich des Glasausschnittes mit
einem weichen, feuchten Tuch reinigen (Hinweise zur
Reinigung auf Seite 69 beachten).

Den unteren Glashalter (1) von aulten auf die Glasschei-
be setzen und festhalten.

Von innen den Kunststoffring (2) und die Klemmschei-
be (3) in die Aussparung der Glasscheibe setzen und
mit der Schraube (4) festschrauben.

Montage oberer Glashalter:

@ HINWEIS!

Bei einer Glasscheibe mit Versiegelung die Hinweise
auf Seite 06 beachten.

Bei der Montage darauf achten, dass der Glashalter
parallel zur Glaskante steht.

Die Glasscheibe im Bereich des Glasausschnittes mit
einem weichen, feuchten Tuch reinigen (Hinweise zur
Reinigung auf Seite 69 beachten).

Den oberen Glashalter (1) von auf3en auf die Glasschei-
be setzen und festhalten.

Von innen den Kunststoffring (2) und die Klemmschei-
be (3) in die Aussparung der Glasscheibe setzen und
mit der Schraube (4) festschrauben.

Den unteren Wandwinkel auf die Duschwanne setzen
und ca. 5 mm vom Rand einrticken.

Mit einem Stift die Bohrlocher auf der Wand markieren.

@ HINWEIS!

Bei einer bodengleichen Dusche muss der Wandwinkel
nicht eingeriickt werden.
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE
Montageanleitung - Scharnier Glas-Wand 90°

Die markierten Locher bohren und mit einem Staubsau-
ger den restlichen Bohrstaub aus den Lochern entfernen.

Fur den vorhandenen Untergrund passende Dubel in die
Locher setzen.

Darauf achten, dass die Dubel biindig in der Wand sitzen
und nicht tberstehen.

Den unteren Wandwinkel wieder auf die Duschwanne
setzen und mit zwei Schrauben festschrauben.

Dabei darauf achten, dass der Abstand zum Rand der
Duschwanne eingehalten wird.

Die Glasscheibe mit dem unteren Glashalter auf den
Stift des unteren Wandwinkels setzen und festhalten
(Abb.: 8).

Zum Schutz der Glasscheibe das Glas im vorderen Be-

reich mit einer Unterlegplatte oder etwas Pappe unter-
futtern (Abb.: 8.1).
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitung - Scharnier Glas-Wand 90°

Den oberen Wandwinkel auf den oberen Glashalter
setzen (Abb.: 9).

Dabei darauf achten, dass der Abstandshalter (1) in der
daflir vorgesehenen Nut am oberen Wandwinkel sitzt
(Abb.: 9.7).

Ansicht von innen
| \\\a

Die Glasscheibe mit einer Wasserwaage ausrichten
(Abb.: 10).

Den oberen Wandwinkel so positionieren, dass er oben
bindig mit der Glasscheibe ist und die Bohrlocher mit
einem Stift auf die Wand Ubertragen (Abb.: 10.1).

Den oberen Wandwinkel vom oberen Glashalter nehmen
und die Glasscheibe auf einer weichen Unterlage (z. B.
Pappe) zur Seite stellen.

Die markierten Locher bohren und mit einem Staubsau-
ger den restlichen Bohrstaub aus den Lochern entfernen.

Fur den vorhandenen Untergrund passende Diibel in die
Locher setzen.

Darauf achten, dass die Dubel bindig in der Wand sitzen
und nicht Uberstehen.
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitung - Scharnier Glas-Wand 90°

Ansicht von innen
[

Ansicht von innen
0

32/72

Die Glasscheibe mit dem unteren Glashalter wieder auf
den unteren Wandwinkel setzen und das Glas im vorde-
ren Bereich unterflttern (siehe auch Abb.: 8.1).

Den oberen Wandwinkel auf den oberen Glashalter set-
zen und mit zwei Schrauben festschrauben (Abb.: 12).
Dabei darauf achten, dass der Abstandshalter (1) richtig
in der Nut sitzt (Abb.: 12.7) und der Wandwinkel oben
bundig mit der Glasscheibe abschliel3t.

Die magnetische Abdeckplatte (1) in die daflr vorgese-
hene Vertiefung des Winkels setzen.

Bei der runden Abdeckplatte (2) die Folie von der Klebe-
flache abziehen und die Platte in die Vertiefung der
Klemmscheibe kleben.

@ HINWEIS!

Nachdem die Dusche komplett montiert wurde muss
die Duschtiir mit Dichtungen abgedichtet werden (sie-
he Montage Dichtungen ab Seite 60).
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE
Montageanleitung - Scharnier Glas-Glas 180°

Diese Anleitung zeigt die Montage des Scharniers
Glas-Glas 180° am Beispiel einer Nischendusche mit
Duschwanne.

Die Montage an einer bodengleichen Dusche erfolgt
analog.

Das Befestigungsmaterial muss bauseits nach stati-
schen Anforderungen und baulichen Gegebenheiten
gewahlt werden.

Die Montage mit mindestens 2 Personen durchfihren.

Unteres Scharnier vorbereiten:

Die Schrauben (1) des unteren Tir-Glashalters (2)
und des unteren Festteil-Glashalters (3) I6sen und die
Klemmscheiben (4) zusammen mit den Kunststoff-
ringen (5) abnehmen.

Oberes Scharnier vorbereiten:

Die Schrauben (1) des oberen Tir-Glashalters (2)
und des oberen Festteil-Glashalters (3) 16sen und die
Klemmscheiben (4) zusammen mit den Kunststoff-
ringen (5) abnehmen.
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE
Montageanleitung - Scharnier Glas-Glas 180°

n [ @ HINWEIS!

Bei einer Glasscheibe mit Versiegelung die Hinweise
auf Seite 06 beachten.

Bei der Montage darauf achten, dass der Glashalter
parallel zur Glaskante steht.

Die Glasscheibe des festen Seitenteils im Bereich des
Glasausschnittes mit einem weichen, feuchten Tuch
reinigen (Hinweise zur Reinigung auf Seite 69 beach-
ten).

Den unteren Festteil-Glashalter (1) von auRen auf die
Glasscheibe setzen und festhalten.

Von innen den Kunststoffring (2) und die Klemmschei-
be (3) in die Aussparung der Glasscheibe setzen und
mit der Schraube (4) festschrauben.

Das feste Seitenteil gemal der Montageanleitung der
gewahlten Wandbefestigung montieren.

Montage unterer TUr-Glashalter:

@ HINWEIS!

Bei einer Glasscheibe mit Versiegelung die Hinweise
auf Seite 06 beachten.

Bei der Montage darauf achten, dass der Glashalter
parallel zur Glaskante steht.

Die Glasscheibe im Bereich des Glasausschnittes mit
einem weichen, feuchten Tuch reinigen (Hinweise zur
Reinigung auf Seite 69 beachten).

Den unteren Tir-Glashalter (1) von auBen auf die Glas-
scheibe setzen und festhalten.

Von innen den Kunststoffring (2) und die Klemmschei-
be (3) in die Aussparung der Glasscheibe setzen und
mit der Schraube (4) festschrauben.
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE
Montageanleitung - Scharnier Glas-Glas 180°

Montage oberer Tur-Glashalter:

@ HINWEIS!

Bei einer Glasscheibe mit Versiegelung die Hinweise
auf Seite 06 beachten.

Bei der Montage darauf achten, dass der Glashalter
parallel zur Glaskante steht.

Die Glasscheibe im Bereich des Glasausschnittes mit
einem weichen, feuchten Tuch reinigen (Hinweise zur
Reinigung auf Seite 69 beachten).

Den oberen Tir-Glashalter (1) von auRen auf die Glas-
scheibe setzen und festhalten.

Von innen den Kunststoffring (2) und die Klemmschei-
be (3) in die Aussparung der Glasscheibe setzen und
mit der Schraube (4) festschrauben.

Die Glasscheibe mit dem unteren TUr-Glashalter auf den
| — Stift des unteren Festteil-Glashalters setzen und fest-
- halten (Abb.: 7).
Zum Schutz der Glasscheibe das Glas im vorderen Be-
reich mit einer Unterlegplatte oder etwas Pappe unter-
futtern (Abb.: 7.1).
> 1 X v
(8]
\ o 5 o N5
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Den oberen Festteil-Glashalter (1) auf den oberen Tir-
Glashalter setzen. Von innen den Kunststoffring (2) und
die Klemmscheibe (3) in die Aussparung der Glasscheibe

setzen und mit der Schraube (4) festschrauben (Abb.: 8).

Darauf achten, dass der Abstandshalter (5) in der daftr
vorgesehenen Nut am oberen Festteil-Glashalter sitzt
(Abb.: 8.1).

Ansicht von innen
I I
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE
Montageanleitung - Scharnier Glas-Glas 180°

n Bei den runden Abdeckplatten (1) die Folie von der
Klebeflache abziehen und die Platten in die Vertiefungen
der Klemmscheiben kleben.

@ HINWEIS!

Nachdem die Dusche komplett montiert wurde muss
die Duschtiir mit Dichtungen abgedichtet werden
(siehe Montage Dichtungen ab Seite 60).

[

Ansicht von innen
[ I
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitung - Winkelverbinder Glas-Glas 90°

e

\

Diese Anleitung zeigt die Montage des Winkels
Glas-Glas-90° am Beispiel einer Walk-in-Dusche.

Die Montage an einer Dusche mit Duschwanne erfolgt
analog.

Die Stellung der Glaser zueinander (siehe Abbildung
oben) aus der auftragsbezogenen technischen Zeich-
nung entnehmen.

Die Montage mit mindestens 2 Personen durchfthren.

Die Schrauben (1) des Winkels I6sen und jeweils die
Klemmscheibe (2) zusammen mit dem Kunststoff-
ring (3) abnehmen.

@ HINWEIS!

Bei einer Glasscheibe mit Versiegelung die Hinweise
auf Seite 06 beachten.

Bei der Montage darauf achten, dass die Winkel waage-
recht und lotrecht zueinander montiert werden.

Die Glasscheiben im Bereich der Bohrungen mit einem
weichen, feuchten Tuch reinigen (Hinweise zur Reini-
gung auf Seite 69 beachten).

Den Winkel (1) auf die AuBenseite der wandseitigen
Glasscheibe (2) setzen und festhalten.

Den Kunststoffring (3) und die Klemmscheibe (4) in
die Bohrung der Glasscheibe setzen und mit der
Schraube (5) am Winkel festschrauben.

Den zweiten Winkel auf die gleiche Weise montieren.

91 300050001 02.2023 www.glasprofi24.de 37/72



Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitung - Winkelverbinder Glas-Glas 90°

Ansicht von innen

38/72

Die Glasscheibe gemal der Montageanleitung der ge-
wahlten Wandbefestigung montieren.

Ca. 9 /

Die angrenzende Glasscheibe positionieren und mit ca.
2 mm starken Unterlegplatten unterfiittern (Abb.: 4.7).

CD HINWEIS!

Bei sehr groRen Glasscheiben sollte eine Unterfiitterung
verwendet werden, die unter der Glasscheibe bleiben
kann und biindig mit dem Glas abschliel3t (z. B. ein
schmaler Streifen Gummi).

Bei beiden Winkeln jeweils den Kunststoffring (1) und
die Klemmscheibe (2) in die Bohrung der Glasscheibe
setzen und mit der Schraube (3) am Winkel festschrau-
ben.
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE
Montageanleitung - Winkelverbinder Glas-Glas 90°

Bei den runden Abdeckplatten (1) die Folie von der
Klebeflache abziehen und die Platten in die Vertiefungen
der Klemmscheiben kleben.

@ HINWEIS!

Die Unterlegplatten unter der Glasscheibe erst nach
Montage der Stabilisierungsstange entfernen.

Nachdem die Dusche komplett montiert wurde miis-
sen die Glaselemente mit Silikon abgedichtet werden
(siehe Seite 68).
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitung - Stabilisierungsstange Rund

v

\

"

p—
i
-

A

Diese Anleitung zeigt die Montage der runden Stabilisie-
rungsstange am Beispiel einer Eckdusche.

Das Befestigungsmaterial muss bauseits nach stati-
schen Anforderungen und baulichen Gegebenheiten
gewahlt werden.

Die Montage mit mindestens 2 Personen durchflhren.

Glas

7

Das Mal} X von der AuRenkante der Glasscheibe bis zur
Wand messen.

Von der Stange ein Stiick abschneiden, das 55 mm
kirzer ist als das gemessene Mal} X.

40/72

www.glasprofi24.de

91 30005000 |02.2023




Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitung - Stabilisierungsstange Rund
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@ HINWEIS!

Die Glasklemme und der Wandanschluss kénnen
stufenlos auf bis zu 45° eingestellt werden, sodass die
Stabilisierungsstange auch tber Eck verbaut werden
kann.

Dazu die Verbinderschraube (1) I6sen, den gewiinsch-
ten Winkel einstellen und die Verbinderschraube wieder
festziehen.

Den Gewindestift (1) an der Glasklemme I6sen und so
weit herausdrehen, dass die Stange (2) in die Glasklem-
me geschoben werden kann.

Die Stange ca. 20 mm in die Glasklemme schieben und
den Gewindestift (1) leicht anziehen.

Die Klemmschraube (3) so weit herausdrehen, dass die
Glasklemme spater problemlos auf das Glas gesetzt
werden kann.

Den Gewindestift (1) am Wandanschluss so weit her-
ausdrehen, das die Stange (2) in den Wandanschluss
geschoben werden kann.

Die Stange ca. 15 mm in den Wandanschluss schieben
und den Gewindestift (1) leicht anziehen.
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Duschen - Beschlagserie ELEVATE

Montageanleitung - Stabilisierungsstange Rund

42172

a2 AN 2

Die der Glasklemme beiliegende Gummiunterlage (1)
in die Glasklemme setzen (Abb.: 6.1) und die Stabili-
sierungsstange mit der Glasklemme vorsichtig an der
gewdunschten Position auf das Glas setzen.

Die Klemmschraube (2) festziehen (Abb.: 6.1).

Die Stabilisierungsstange waagerecht und im 90°-Win-
kel zur Wand ausrichten.

Die Kanten vom Wandanschluss mit einem Stift auf die
Wand ubertragen.

Die Klemmschrauben an der Glasklemme losen und die
Stabilisierungsstange vorsichtig vom Glas nehmen.

Die Verbinderschraube (1) am Wandanschluss I0sen
und den Wandwinkel (2) in die Markierung an der Wand
setzen.

Das Bohrloch mit einem Stift auf die Wand Ubertragen
(Abb.: 8.7).
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Montageanleitung - Stabilisierungsstange Rund
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Das Loch bohren und mit einem Staubsauger den rest-
lichen Bohrstaub aus dem Loch entfernen.

Einen fir den vorhandenen Untergrund passenden
Dlbel in das Loch setzen. Darauf achten, dass der Dibel
blindig in der Wand sitzt und nicht tUbersteht.

Den Wandwinkel an die Wand schrauben (Abb.: 9.1)

Die Stabilisierungsstange vorsichtig auf das Glas und
den Wandwinkel setzen. Darauf achten, dass sich die
Gummiunterlage zwischen Glas und Glasklemme be-
findet (siehe Schritt 6.1).

Die Verbinderschraube (1) in den Wandanschluss set-
zen, die Stange im 90°-Winkel zur Wand ausrichten und
die Verbinderschraube festziehen (Abb.: 10.1).

Die Klemmschraube (1) an der Glasklemme festziehen.

Abschliefend prifen, ob alle Schrauben der Stabilisie-
rungsstange fest angezogen sind.
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Montageanleitung - Stabilisierungsstange Rund mit Parallelklemme
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Diese Anleitung zeigt die Montage der runden Stabili-
sierungsstange mit Parallelklemmme am Beispiel einer
Eckdusche.

Das Befestigungsmaterial muss bauseits nach stati-
schen Anforderungen und baulichen Gegebenheiten
gewahlt werden.

Die Montage mit mindestens 2 Personen durchflhren.

Glas

7

Das Mal} X von der AuRenkante der Glasscheibe bis zur
Wand messen.

Von der Stange ein Stiick abschneiden, das 55 mm
kirzer ist als das gemessene Mal} X.
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Montageanleitung - Stabilisierungsstange Rund mit Parallelklemme
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Den Gewindestift (1) an der Glasklemme I6sen und so
weit herausdrehen, dass die Stange (2) in die Glasklem-
me geschoben werden kann.

Die Stange ca. 20 mm in die Glasklemme schieben und
den Gewindestift (1) leicht anziehen.

Die Klemmschraube (3) so weit herausdrehen, dass die
Glasklemme spater problemlos auf das Glas gesetzt
werden kann.

Den Gewindestift (1) am Wandanschluss (2) und an der
Paralellklemme (3) I6sen und die Paralellklemme auf die
Stange schieben.

Die Stange ca. 15 mm in den Wandanschluss schieben
(Abb.: 4.1) und alle Gewindestifte (1) leicht anziehen.

Die Klemmschraube (4) so weit I6sen, dass die Paralell-
klemme problemlos auf das Glas gesetzt werden kann.

2 AN 2

Die Stabilisierungsstange mit der Glasklemme und der
Parallelklemme vorsichtig auf das Glas setzen.

Die der Glasklemme beiliegende Gummiunterlage (1)
zwischen Glas und Glasklemme setzen und die Klemm-
schraube (2) festziehen (Abb.: 5.1).

Die Stabilisierungsstange waagerecht und im 90°-Win-
kel zur Wand ausrichten.
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Montageanleitung - Stabilisierungsstange Rund mit Parallelklemme
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Die Kanten vom Wandanschluss mit einem Stift auf die
Wand ubertragen.

Die Klemmschrauben an der Glasklemme 16sen und die
Stabilisierungsstange vorsichtig vom Glas nehmen.

Die Verbinderschraube (1) am Wandanschluss I0sen
und den Wandwinkel (2) in die Markierung an der Wand
setzen.

Das Bohrloch mit einem Stift auf die Wand Ubertragen
(Abb.:7.1).

Das Loch bohren und mit einem Staubsauger den rest-
lichen Bohrstaub aus dem Loch entfernen.

Einen fir den vorhandenen Untergrund passenden
Dubel in das Loch setzen. Darauf achten, dass der Diibel
blindig in der Wand sitzt und nicht tbersteht.

Den Wandwinkel an die Wand schrauben (Abb.: 8.1)
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Die Stabilisierungsstange vorsichtig auf das Glas und
den Wandwinkel setzen. Darauf achten, dass sich die
Gummiunterlage zwischen Glas und Glasklemme be-
findet (siehe Schritt 5.1).

Die Verbinderschraube (1) in den Wandanschluss set-
zen, die Stange im 90°-Winkel zur Wand ausrichten und
die Verbinderschraube festziehen (Abb.: 9.1).

Die Klemmschraube (1) an der Glasklemme festziehen.

| 1
Die Parallelklemnme (1) an die passende Position schie-
ben und den Gewindestift (2) festziehen.

Die der Parallelklemme beiliegende Gummiunterlage (3)
zwischen Glas und Parallelklemme setzen und die
Klemmschraube (4) festziehen (Abb.: 9.1).

Abschliefend prifen, ob alle Schrauben der Stabilisie-
rungsstange fest angezogen sind.

Ansicht von innen
I 1
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Montageanleitung - Stabilisierungsstange Eckig
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Diese Anleitung zeigt die Montage der eckigen Stabilisie-
rungsstange am Beispiel einer Eckdusche.

Das Befestigungsmaterial muss bauseits nach stati-
schen Anforderungen und baulichen Gegebenheiten
gewahlt werden.

Die Montage mit mindestens 2 Personen durchflhren.

Glas

7

Das Mal} X von der AuRenkante der Glasscheibe bis zur
Wand messen.

Von der Stange ein Stiick abschneiden, das 70 mm
kirzer ist als das gemessene Mal} X.

48/72
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Montageanleitung - Stabilisierungsstange Eckig
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@ HINWEIS!

Die Glasklemme und der Wandanschluss kénnen
stufenlos auf bis zu 45° eingestellt werden, sodass die
Stabilisierungsstange auch tber Eck verbaut werden
kann.

Dazu die Verbinderschraube (1) I10sen, den gewiinsch-
ten Winkel einstellen und die Verbinderschraube wieder
festziehen.

Die beiden Gewindestifte (1) an der Glasklemme I6sen
und so weit herausdrehen, dass die Stange (2) in die
Glasklemme geschoben werden kann.

Die Stange ca. 30 mm in die Glasklemme schieben und
die Gewindestifte (1) leicht anziehen.

Die beiden Klemmschrauben (3) so weit herausdrehen,
dass die Glasklemme spater problemlos auf das Glas
gesetzt werden kann.

Die beiden Gewindestifte (1) am Wandanschluss so weit
herausdrehen, das die Stange (2) in den Wandanschluss
geschoben werden kann.

Die Stange ca. 30 mm in den Wandanschluss schieben
und die Gewindestifte (1) leicht anziehen.
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Die Stabilisierungsstange mit der Glasklemme vorsich-
tig an der gewlnschten Position auf das Glas setzen.

Die Glasklemme ca. 2 mm anheben, damit kein direkter
Kontakt zwischen dem Metall und der Glasscheibe be-
steht, und die beiden Klemmschrauben (1) festziehen
(Abb.:6.1).

Die Stabilisierungsstange waagerecht und im 90°-Win-
kel zur Wand ausrichten.

Die Kanten vom Wandanschluss mit einem Stift auf die
Wand ubertragen.

Die Klemmschrauben an der Glasklemme losen und die
Stabilisierungsstange vorsichtig vom Glas nehmen.

Den Mittelpunkt des Quadrates markieren.

In der Mitte ein Loch bohren und mit einem Staubsauger
den restlichen Bohrstaub aus dem Loch entfernen.

Einen fur den vorhandenen Untergrund passenden
Dlbel in das Loch setzen (Abb.: 8.1).

Darauf achten, dass der Dubel bindig in der Wand sitzt
und nicht tbersteht.
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Montageanleitung - Stabilisierungsstange Eckig
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Den Gewindestift (1) am Wandanschluss I6sen und den
Verbinder (2) herausnehmen.

Den Verbinder mit einer Schraube an die Wand schrau-
ben (Abb.: 9.7).

Darauf achten, dass sich die Senkung fir den Schrau-
benkopf auf der Seite der Schraube befindet. Die
Schraube muss bundig mit dem Verbinder abschlielen.

Die Stange mit der Glasklemme vorsichtig auf das Glas
setzen und die beiden Gewindestifte (1) am Wandan-
schluss I6sen (Abb.: 10.7).

Den Wandanschluss auf den Verbinder (2) setzen, die
Stange im 90°-Winkel zur Wand ausrichten und den Ge-
windestift (3) am Verbinder festziehen.

Die beiden Gewindestifte (1) am Wandanschluss fest-
ziehen.

m o~

ca.

\_\

Die Glasklemme ca. 2 mm anheben, damit kein direkter
Kontakt zwischen dem Metall und der Glasscheibe be-

steht (Abb.: 11.1), und die beiden Klemmschrauben (1)

festziehen.

Abschlielfend priifen, ob alle Schrauben der Stabilisie-
rungsstange fest angezogen sind.
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Diese Anleitung zeigt die Montage der eckigen Stabili-
sierungsstange mit Parallelklemmme am Beispiel einer
Eckdusche.

Das Befestigungsmaterial muss bauseits nach stati-
schen Anforderungen und baulichen Gegebenheiten
gewahlt werden.

Die Montage mit mindestens 2 Personen durchflhren.

Glas

7

Das Mal} X von der AuRenkante der Glasscheibe bis zur
Wand messen.

Von der Stange ein Stiick abschneiden, das 70 mm
kirzer ist als das gemessene Mal} X.
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Die beiden Gewindestifte (1) an der Glasklemme I6sen
und so weit herausdrehen, dass die Stange (2) in die
Glasklemme geschoben werden kann.

Die Stange ca. 30 mm in die Glasklemme schieben und
die Gewindestifte (1) leicht anziehen.

Die beiden Klemmschrauben (3) so weit herausdrehen,
dass die Glasklemme spater problemlos auf das Glas
gesetzt werden kann.

Die Gewindestifte (1) am Wandanschluss (2) und an der
Paralellklemme (3) I16sen und die Paralellklemme auf die
Stange schieben.

Die Stange ca. 30 mm in den Wandanschluss schieben
und alle Gewindestifte (1) leicht anziehen.

Die Klemmschraube (4) soweit 16sen, dass die Paralell-
klemme problemlos auf das Glas gesetzt werden kann.

Die Stabilisierungsstange vorsichtig auf das Glas setzen.
Die Glasklemme ca. 2 mm anheben, damit kein direkter
Kontakt zwischen dem Metall und der Glasscheibe be-
steht, und die beiden Klemmschrauben (1) festziehen
(Abb.: 5.1).

Die Stabilisierungsstange waagerecht und im 90°-Win-
kel zur Wand ausrichten.
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Die Kanten vom Wandanschluss mit einem Stift auf die
Wand ubertragen.

Die Klemmschrauben an der Glasklemme 16sen und die
Stabilisierungsstange vorsichtig vom Glas nehmen.

Den Mittelpunkt des Quadrates markieren.

In der Mitte ein Loch bohren und mit einem Staubsauger
den restlichen Bohrstaub aus dem Loch entfernen.
Einen fur den vorhandenen Untergrund passenden
Dibel in das Loch setzen (Abb.: 7.1).

Darauf achten, dass der Dubel blindig in der Wand sitzt
und nicht Ubersteht.

Den Gewindestift (1) am Wandanschluss I6sen und den
Verbinder (2) herausnehmen.

Den Verbinder mit einer Schraube an die Wand schrau-
ben (Abb.: 8.1).

Darauf achten, dass sich die Senkung flir den Schrau-
benkopf auf der Seite der Schraube befindet. Die
Schraube muss blindig mit dem Verbinder abschlielen.
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Die Stabilisierungsstange vorsichtig auf das Glas setzen
und die beiden Gewindestifte (1) am Wandanschluss
I6sen (Abb.:9.7).

Den Wandanschluss auf den Verbinder (2) setzen, die
Stange im 90°-Winkel zur Wand ausrichten und den Ge-
windestift (3) am Verbinder festziehen.

Die beiden Gewindestifte (1) am Wandanschluss fest-
ziehen.

ca.?2

\_\

Die Glasklemme ca. 2 mm anheben, damit kein direkter
Kontakt zwischen dem Metall und der Glasscheibe be-

steht (Abb.: 10.7), und die beiden Klemmschrauben (1)

festziehen.

Die Parallelklemme an die passende Position schieben
und die beiden Gewindestifte (1) und die Klemmschrau-
be (2) festziehen.

Abschliefend prifen, ob alle Schrauben der Stabilisie-
rungsstange fest angezogen sind.

Ansicht von innen
I I
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Montageanleitung - Griffe mit Gewindestift

Der gezeigte Griff dient als Beispiel fur alle bei uns erhaltlichen Griffe mit Gewindestift.

® Den Gewindestift (1) 10sen, aber nicht ganz herausdrehen, und die beiden Griffhalften (2 und 3) voneinander
I6sen (Abb.: 1).

® Die Schraube (4) zusammen mit dem Adapter (5) aus der Griffhalfte (2) herausdrehen (Abb.: 2).

® Die Glasscheibe im Bereich der Bohrung mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen (Hinweise zur Reinigung auf
Seite 69 beachten).

e \Von der AuRenseite der Dusche die Gummihllse (6) in die Bohrung der Glasscheibe setzen und die Schraube (4)
zusammen mit dem Adapter (5) und einer Gummiunterlage (7) in die Gummihllse stecken (Abb.: 3).

e Den Griff (2) mit einer Gummiunterlage (8) von der Innenseite auf die Schraube setzen, passend ausrichten und
festschrauben (Abb.: 3).

® Den Griff (3) auf den Adapter (5) setzen, passend ausrichten und mit dem Gewindestift (1) befestigen (Abb.: 3).

CD HINWEIS!

Bei einem Griff mit einseitigen Griffmulden darauf achten, dass die Griffmulden nach unten zeigen (Abb.: 4).
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Montageanleitung - Griffe ohne Gewindestift

Der gezeigte Griff dient als Beispiel fur alle bei uns erhaltlichen Griffe ohne Gewindestift.

® Die beiden Griffhalften auseinanderdrehen (Abb.: 1).

® Die Glasscheibe im Bereich der Bohrung mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen (Hinweise zur Reinigung auf
Seite 69 beachten).

® Die Gummihdilse (1) in die Bohrung in der Glasscheibe setzen. Die Griffhélfte mit der Gewindestange (2) zusam-
men mit einer Gummiunterlage (3) in die Gummihdlse im Glas setzen (Abb.: 2).

® \/on der anderen Seite die zweite Griffhalfte (4) zusammen mit einer Gummiunterlage (5) auf die Gewindestange
setzen und festdrehen (Abb.: 2).
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® Den Griff (1) und den Gewindering (2) auseinander drehen (Abb.: 1).

® Die Glasscheibe im Bereich der Bohrung mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen (Hinweise zur Reinigung auf
Seite 69 beachten).

® \/on der Innenseite der Dusche den Gewindering (2) zusammen mit dem Gummiring (3) in die Bohrung in der
Glasscheibe setzen (Abb.: 2).

e \Von der AulRenseite den Griff (1) zusammen mit der Gummiunterlage (4) auf den Gewindering (2) setzen und
festdrehen (Abb.: 2).
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Montageanleitung - Griffstangen
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Die gezeigte Griffstange dient als Beispiel fur alle bei uns erhaltlichen Griffstangen.

® Die vier Gewindestifte (3) am Griff (1) I6sen, aber nicht ganz herausdrehen (Abb.: 1).
® Die Griffe voneinander I6sen und am Griff (2) die beiden Schrauben (4) herausdrehen (Abb.: 2).

® Die Glasscheibe im Bereich der Bohrungen mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen (Hinweise zur Reinigung
auf Seite 69 beachten).

e \Von der AuRenseite der Dusche die beiden Schrauben (4) mit Adapter (5), Rosette (6), Gummiunterlage (7) und
Gummiring (8) in die Bohrungen der Glasscheibe setzen (Abb.: 3).

® Den Griff (2) mit einer Rosette (9) und einer Gummiunterlage (10) von der Innenseite auf die Schrauben setzen
und festschrauben (Abb.: 3).

o Auf der Aulenseite den Griff (1) auf die Adapter (5) setzen und mit den vier Gewindestiften (3) befestigen
(Abb.: 4).
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Montageanleitung - Schlauchdichtung
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Die Schlauchdichtung ist zum Abdichten der Tir zu
einem Festteil (Abb.: T und 2) oder zu einer Wand (Abb.: 3)
geeignet.

Diese Dichtung ist auch fir Pendeltliren geeignet, wenn
die Dichtung im 90°-Winkel zum Glas-Festteil oder der
Wand steht.

Die Montage kann auf der Griff- oder auf der Scharnier-
seite der Tur erfolgen.

CD HINWEIS!

Beim Scharnier Glas-Glas 180° wird zwischen Tiir und
Festteil anstatt der Schlauchdichtung eine Lippendich-
tung verwendet.

— ,Montageanleitung - Lippendichtung Spezial” auf
Seite 64.

Tur

ca. 10

Zuschnitt Dichtung Griffseite

Fur die Dichtung auf der Griffseite der Tur das Maf (A)
von Oberkante Tur bis zur Duschwanne bzw. bis zum
Boden (bei einer bodengleichen Dusche) messen.

Die Dichtung ist ca. 10 mm langer als die TUr (Abb.: 4.1).
Die Dichtung entsprechend zuschneiden.
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Montageanleitung - Schlauchdichtung
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Montage Dichtung Griffseite

Bei geoffneter Tir ein Ende der Dichtung an die obere
Glaskante der Tir setzen und die Dichtung Stick fiir
Stlck auf das Glas dricken.

Zuschnitt Dichtung Scharnierseite
(Scharnier Glas-Wand 90°)

Das Mal} (B) von Oberkante Tur bis zur Duschwanne
bzw. bis zum Boden (bei einer bodengleichen Dusche)
messen und die Dichtung 55 mm kirzer zuschneiden
(B-55mm).

@ HINWEIS!

Die folgenden Ausschnitte passen fiir eine Tir mit
Tlranschlag rechts (siehe Abb.: 6). Fiir eine links an-
geschlagene Tir miissen die Ausschnitte gespiegelt
erstellt werden.

Die Stege der Dichtung mussen unten und oben fir die
Scharniere ausgeschnitten werden.

Dazu die Zeichnungen 7 - 11 beachten.
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Montageanleitung - Schlauchdichtung
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Montage Dichtung Scharnierseite

Bei geoffneter TUr das untere Ende der Dichtung auf die
Glaskante der Tur setzen und auf den unteren TUr-Glas-
halter (1) schieben.

Die Dichtung nach oben Stlck fur Stick auf das Glas
drlcken.
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Montageanleitung - Schlauchdichtung
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___— | Montagehinweis fiir Scharnier Glas-Wand 90°

Die Dichtung auf Hohe der Wandanschlussplatte des
unteren Wandwinkels (1) mit dem Cuttermesser bis
zum Steg der Dichtung einschneiden (2).

Die Dichtung am oberen Wandwinkel auf die gleiche
Weise einschneiden.

~

Ansicht von innen?%
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Montageanleitung - Lippendichtung Spezial
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Bei Verwendung des Scharniers Glas-Glas 180° wird der
Spalt zwischen Tur und Festteil mit einer Lippendich-
tung Spezial abgedichtet.

Dabei befindet sich die Dichtungslippe zwischen der Tir
und dem Festteil.

Zuschnitt Dichtung Scharnierseite
(Scharnier Glas-Glas 180°)

Das Mal (A) von Oberkante Festteil bis zur Duschwanne
bzw. bis zum Boden (bei einer bodengleichen Dusche)
messen und die Dichtung 55 mm kirzer zuschneiden
(A-55mm).

@ HINWEIS!

Die folgenden Ausschnitte passen fiir eine Tir mit
Tlranschlag rechts (siehe Abb.: 2). Fiir eine links an-
geschlagene Tir miissen die Ausschnitte gespiegelt
erstellt werden.

Die Stege der Dichtung mussen unten und oben fir die
Scharniere ausgeschnitten werden.

Dazu die Zeichnungen 3 - 7 beachten.
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Montageanleitung - Lippendichtung Spezial
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Montage Dichtung Scharnierseite

Bei geoffneter TUr das untere Ende der Dichtung auf die
Glaskante der Tur setzen und auf den unteren Tur-Glas-
halter (1) schieben.

Die Dichtung nach oben Stlck fur Stick auf das Glas
drlcken.

Darauf achten, dass sich die Dichtungslippe komplett in
dem Spalt zwischen den beiden Glasscheiben befindet
und nicht auf dem Festteil aufliegt.
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Montageanleitung - Magnetdichtung 90°/180°
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n 180°

Tur/Festteil Tur

Die Magnetdichtungen 90° (Abb.: 1) und 180° (Abb.: 2)
dienen als Abdichtung zwischen zwei Turen oder einer
TUr und einem Festteil.

Die Magnetdichtung 180° ist auch flr Pendeltlren ge-
eignet.

Tor
ca. 10
FeS""eiI

/

Das Mal (A) von Oberkante Glas bis zur Duschwanne
bzw. bis zum Boden (bei einer bodengleichen Dusche)
messen (Abb.: 3).

Die Dichtung, die an der TUr sitzt ist ca. 10 mm langer
als die TUr selbst (Abb.: 3.1).

Die Dichtungen entsprechend zuschneiden.

50 % v
Sl | Ni— -

Die Dichtung, die an der Tir montiert wird, bei gedffne-
ter TUr zuerst oben biundig an die Glaskante setzen und
dann nach unten Stiick fir Stlick auf das Glas driicken.

Die andere Dichtung auf die gleiche Weise an das Fest-
teil oder die zweite TUr montieren.

Am Ende prifen, ob die Magnetdichtungen auf die ge-
samte Lange bindig schlielfen (Abb.: 4.1).
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Montageanleitung - Bodendichtung
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Die Bodendichtung dient als Abdichtung der Turunter-
kante zu einer Duschwanne oder zum Boden bei einer
bodengleichen Dusche.

Die Dichtungslippe (1) befindet sich auf der Innenseite
der Dusche, um das Wasser zurlck in die Dusche zu
leiten.

/(

An der Unterkante der Tir das Mal? (A) von der senk-
rechten Dichtung (1) bis zum Glasausschnitt am Schar-
nier (2) messen.

Die Bodendichtung (3) entsprechend zuschneiden.

Die Bodendichtung so halten, dass die Dichtungslippe
zur Innenseite der Dusche zeigt (siehe Abb.: 1).

Bei geoffneter TUr ein Ende der Bodendichtung auf die
untere Glaskante setzen und an die senkrechte Dichtung
heranschieben.

Die Bodendichtung Sttick fur Stlck auf das Glas drlicken.
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Silikonarbeiten

Nachdem die Dusche fertig montiert wurde, missen
die festen Glaselemente von innen mit Silikon abge-
dichtet werden, damit kein Wasser aus der Dusche
austreten kann. Eine Glasscheibe, die als Trennung zwi-
schen Dusche und Badewanne dient, muss von beiden
Seiten mit Silikon abgedichtet werden, damit sich kein
Wasser unter der Glasscheibe sammeln kann.

Es sollte nur qualitativ hochwertiges Sanitarsilikon, das
der deutschen oder der EU-Norm entspricht, verwendet
werden.

Die Bereiche, auf die das Silikon aufgetragen wird,
mussen vorher gereinigt werden. Der Untergrund muss
sauber, trocken, 6l- und fettfrei sein (Hinweise zur Reini-
gung auf Seite 69 beachten).

Silikonieren

Die Spitze der Silikonkartusche mit einem Cuttermesser
in der gewlinschten Fugenbreite schrag abschneiden.

Die Silikonstreifen moglichst gleichmalig schnell und
mit gleichmaligem Druck von einem Ende zum ande-
ren ziehen.

Mit Hilfe eines Fugenglatters die frische Silikonfuge in
die gewlinschte Form bringen und das Uberschissige
Silikon mit einem Papiertuch vom Fugenglatter abwi-
schen.

Die ersten 24 Stunden die Dusche nicht benutzen,
damit das Silikon durchtrocknen kann.

Silikonfugen bei Wandwinkeln

Die Glasscheibe an der Wand und am Boden Uber die
gesamte Lange mit Silikon abdichten (Abb.: 7).

Abb.: 1

Silikonfugen bei Klemmprofil/U-Profil

An der Wand Uber die gesamte Lange des Klemmprofils/
U-Profils und am Boden an der Glasscheibe und dem
Glashalter entlang eine Silikonfuge ziehen (Abb.: 2 und 3).
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Am Boden das Klemmprofil/U-Profil, die Glasscheibe und
den Festteil-Glashalter mit Silikon abdichten (Abb.: 3).

B

Abb.: 3

Silikonfugen bei Winkelverbindern

Die Glasscheiben in der Ecke und am Boden uber die
gesamte Lange mit Silikon abdichten (Abb.: 4).

T

™ Abb. 4
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Reinigung und Pflege

Beim Reinigen immer die Hinweise und Vorschriften
zum Arbeits- und Umweltschutz beachten.

Edelstahl

Reinigen Sie Edelstahlteile in regelmaigen Abstanden,
um die Korrosionsbestandigkeit und die schone Optik
zu erhalten.

Ablagerungsstoffe konnen mit klarem Wasser ab-
gespult werden. HandelsUbliche Haushaltsreiniger,
die fur Edelstahl geeignet sind, kdnnen in Verbindung
mit einem weichen Tuch oder Schwamm eingesetzt
werden.

Reinigungstipps:

® Regelmalliges Abwaschen mit klarem Wasser

e Edelstahl Pflege-Spray flr die monatliche Reinigung
und Pflege

® Edelstahl Beiz- bzw. Polierpaste verwenden

® Bei Rost: mechanische Reinigung mittels Schleifvlies
Korn 320 oder feiner, anschliefender Passivierung
mittels Pflege- und Passivierungspasten

® Separate Reinigungsutensilien verwenden, die aus-
schliellich fur die Pflege und Reinigung der Edel-
stahlteile vorgesehen sind

Bei gebiirsteten und geschliffenen Oberflachen sollte
immer in Richtung des Schliffs gewischt werden und
nicht quer dazu.

Folgende Reinigungsmittel dirfen nicht fir Edelstahl
verwendet werden:

® Chloridhaltige, insbesondere salzsaurehaltige
Produkte

® Bleichmittel (bei versehentlichem Gebrauch oder
Verschuitten auf Edelstahl grindlich mit klarem
Wasser abspilen)

e Silberputzmittel

® Fisenhaltige Putzutensilien (Stahlwolle, Stahlbirste,
Metallschwamm, etc.)

® Reinigungsutensilien die zuvor bereits fur ,normalen
Stahl” (verzinkte oder rohe Metalloberflachen)
benutzt wurden
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Glas

Mikrofasertiicher konnen Kratzer verursachen und das
Glas beschadigen. Verwenden Sie stattdessen weiche
Baumwolltiicher.

Verwenden Sie auf keinen Fall alkalische Laugen,
Sauren oder fluoridhaltige Mittel.

Nach jeder Nutzung der Dusche das Glas mit klarem
Wasser abspulen, um Seifenreste zu entfernen.

AnschlieRend das Glas mit einem Duschabzieher trock-
nen und restliche Wassertropfen mit einem sauberen,
weichen Baumwolltuch abwischen.

Mindestens einmal pro Monat eine grundliche Reini-
gung der Dusche vornehmen.

Glas mit Versiegelung:

Glas mit einer Versiegelung sollte besonders vorsichtig
gereinigt werden, um die Schutzschicht nicht zu zer-
storen.

FUr die Reinigung sollten ausschliellich weiche Baum-
wollticher und warmes Wasser mit Spulmittel verwen-
det werden.

Anschliefend das Glas mit klarem Wasser abspdilen,
mit einem Duschabzieher oder Fensterleder trocknen
und restliche Wassertropfen mit einem sauberen, wei-
chen Baumwolltuch abwischen.

Glas ohne Versiegelung:

Hartnackige Verschmutzungen mit einem weichen
Schwamm und warmen Wasser entfernen.

Fur die Reinigung Spulmittel mit warmem Wasser mi-
schen und das Glas damit grundlich abwischen.

Anschliefend mit Essigwasser oder Wasser mit einem
Schuss Spiritus erneut tber das Glas gehen. Fett- und
Schmutzablagerungen werden dadurch gelost.

Abschlielfend das Glas mit klarem Wasser abspiilen,
mit einem Duschabzieher oder Fensterleder trocknen
und restliche Wassertropfen mit einem sauberen, wei-
chen Baumwolltuch abwischen.
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Demontage und Entsorgung

Demontage

AWARNUNG!

Verletzungsgefahr durch herabfallende Bauteile.

Fiihren Sie die Demontage mit mindestens zwei Per-
sonen durch.

Flhren Sie die Demontage in umgekehrter Reihenfolge
der Montage durch.

Entsorgung

Entsorgen Sie alle Materialien umweltgerecht und nach

internationalen, nationalen und ortlichen Bestimmungen.
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