
BAUTEILLISTE
ARTIKELNUMMERBEZEICHNUNGOBJEKT

ATTK-GR00-0001Attikaprofil1
ATTK-ABI0-0000Attika Front-Abdeckung Innen2
ATTK-ABS0-0001Optional: Attika Schraubenabdeckung3
1752-BOF0-8553Brüstungsprofil Formal4
SCHR-7991-1045Senkschraube ISO 10642 - M10 x  505
UNTE-RLEG-D105Unterlegscheiben ISO 7090 - 10 - 140 HV6
MUTT-M100-6KANSechskantmutter ISO 7040 - M107
E18-3 / 1752-DICH-1000Dichtung außen8
E18-4 / 1752-DICH-2000Dichtung innen9
E18-5 / 1752-LKEI-0000Glasauflage10
E18-6 / 1752-GKEI-0000Glaskeil11
-Glasscheibe12

W
e

i
t
e

r
g

a
b

e
 
s

o
w

i
e

 
V

e
r
v

i
e

l
f
ä

l
t
i
g

u
n

g
 
d

i
e

s
e

s
 
D

o
k

u
m

e
n

t
s

,
 
V

e
r
w

e
r
t
u

n
g

 
u

n
d

 
M

i
t
t
e

i
l
u

n
g

 
s

e
i
n

e
s

 
I
n

h
a

l
t
s

 
s

i
n

d
 

v
e

r
b

o
t
e

n
,
 
s

o
w

e
i
t
 
n

i
c

h
t
 
a

u
s

d
r
ü

c
k

l
i
c

h
 
g

e
s

t
a

t
t
e

t
.
 
Z

u
w

i
d

e
r
h

a
n

d
l
u

n
g

e
n

 
v

e
r
p

f
l
i
c

h
t
e

n
 
z
u

 
S

c
h

a
d

e
n

e
r
s

a
t
z
.
 
A

l
l
e

 

R
e

c
h

t
e

 
f
ü

r
 
d

e
n

 
F

a
l
l
 
d

e
r
 
P

a
t
e

n
t
-
,
 
G

e
b

r
a

u
c

h
s

m
u

s
t
e

r
-
 
o

d
e

r
 
G

e
s

c
h

m
a

c
k

s
m

u
s

t
e

r
e

i
n

t
r
a

g
u

n
g

 
v

o
r
b

e
h

a
l
t
e

n
.

T
h

e
 
r
e

p
r
o

d
u

c
t
i
o

n
,
 
d

i
s

t
r
i
b

u
t
i
o

n
 
a

n
d

 
u

t
i
l
i
z
a

t
i
o

n
 
o

f
 
t
h

i
s

 
d

o
c

u
m

e
n

t
 
a

s
 
w

e
l
l
 
a

s
 
t
h

e
 
c

o
m

m
u

n
i
c

a
t
i
o

n
 
o

f
 
i
t
s

 
c

o
n

t
e

n
t
s

 
t
o

 

o
t
h

e
r
s

 
w

i
t
h

o
u

t
 
e

x
p

r
e

s
s

 
a

u
t
h

o
r
i
z
a

t
i
o

n
 
i
s

 
p

r
o

h
i
b

i
t
e

d
.
 
O

f
f
e

n
d

e
r
s

 
w

i
l
l
 
b

e
 
h

e
l
d

 
l
i
a

b
l
e

 
f
o

r
 
t
h

e
 
p

a
y

m
e

n
t
 
o

f
 
d

a
m

a
g

e
s

.
 
A

l
l
 

r
i
g

h
t
s

 
r
e

s
e

r
v

e
d

 
i
n

 
t
h

e
 
e

v
e

n
t
 
o

f
 
t
h

e
 
g

r
a

n
t
 
o

f
 
a

 
p

a
t
e

n
t
,
 
u

t
i
l
i
t
y

 
m

o
d

e
l
 
o

r
 
d

e
s

i
g

n
.

© copyright reserved

erst. am: erst. von:

Glasprofi24 GmbH

Brinkeweg 7-11    33758 Schloß-Holte (Germany)

Fon +49 5207 95 75 7-25      info@glasprofi24.de

Fax +49 5207 95 75 7-16       www.glasprofi24.de

Toleranzen / Tolerances:         DIN ISO 2768-mK
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Attika - Montageseite: Innen

System: Brüstungsprofile

Technische Darstellung

 

-

- -

- - - - -

   

   

   

   

Glasprofi24
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außenseite
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